
GSPublisherEngine 0.0.100.100

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

2 870

40

70

3 130

25
0

1 900

1 560

26
0

15
0

3 130

25
0

3 130

18
0

40

300
300

250

Состав  полаТип
пола

Номер
помещения

Экспликация полов (начало)
Площадь

м2
Схема  пола

или  тип
пола  по  серии

 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В 30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в
один слой - 80мм
Существующая бетонная плита пола

1 473,4

18

Экспликация полов

Бетонное покрытие из
бетона класса В 20 с уклоном - 20-70мм
  Плита железобетонная монолитная  из
бетона класса В 15    -150мм  (см. 256/16-
1-КЖ.О)

117,72

3  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В 30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в два
слоя  - 200мм
Бетон класса В 12,5 - 210мм
Существующая бетонная плита пола

188,2

4  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В 30,
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в
один слой   - 130мм
Существующая бетонная плита пола

152,8

5

 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная  из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - 200мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
100мм
  До отм.-0,700 засыпать природным
среднезернистым песком до
достижения коэффициента
уплотнения К=0,95 (V=100.0 м3)

 Покрытие -   Кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В 30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в два
слоя  - 160мм
Существующая бетонная плита пола

6  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в два
слоя - 200мм
Бетон класса В 12,5 - 190мм
Существующая бетонная плита пола

 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - 200мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
100мм
  Существующий грунт основания

7

8  Покрытие -  чугунные плитки ПП400 -
30мм
Стяжка и заполнение швов из бетона
класса В30  -40мм
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - 200мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
100мм
  Существующий грунт основания

9

10

11

12 134,0Покрытие - бетонное из бетона класса В
30 армированное из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в
один слой   - 70мм
Существующая бетонная плита пола

89,8

45,5

359,9

110,2

77,9

115,5

89,2 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - 200мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
100мм
  Существующий грунт основания

1.  Устройство полов производить после монтажа всех коммуникаций и устройства кирпичных
перегородок.
2.  Кварцевый топпинг  Стармекс ТОП  (производитель - компания Гидрозо) - однокомпонентный
состав на цементной основе с добавлением кварцевого заполнителя для упрочнения
свежеуложенного бетонного пола.  По окончании затирки покрытия нанести средство по уходу
за бетоном Протексил Топ 120 (производитель - компания Гидрозо). Протексил Топ 120 -
полимерная жидкость на органических растворителях для пропитки кьюринга свежих бетонных
оснований.
3.  В помещениях с покрытием пола из линолеума  выполнить плинтус из ПВХ (L=22,0 п.м),  с
покрытием пола из керамической глазурованной плитки - из керамической рядовой плитки на
плиточном клее (L=450,0 п.м).
4.  Керамическая плитка , применяемая для покрытия полов, должна иметь нескользящую
поверхность.
5.  Покрытие полов помещений может быть заменено инвестором при условии соблюдения
требований действующих нормативных документов, предъявляемых к отделке соответствующих
помещений, и согласования изменений в установленном порядке.
6.  В помещениях  со средней и большой интенсивностью воздействия жидкостей (где
установлены трапы) в покрытии пола должны быть предусмотрены уклоны, равные 1,0%.
  Направление уклонов должно обеспечивать отвод сточных вод в лоток и трапы, без пересечения
проходов.
7.  В помещениях с трапами в местах примыкания пола к стенам и колоннам покрытие
 непрерывно продолжить на высоту не менее 300мм от уровня покрытия пола.
8.  Места примыкания пола к строительным конструкциям (L =2180,0 п.м) заполнить упругой
прокладкой и герметиком Манодил ПУ 696 (двухкомпонентный герметик на полиуретановой
основе, производитель -  компания Гидрозо).
9.  Деформационные швы в полах должны совпадать с деформационными  швами в монолитных
плитах пола.
10.  Отметки верха существующих конструкций пола уточнить по результатам демонтажных
работ.  При расхождении отметок скорректировать высоту нового пола.
11.  Узлы и детали полов, узлы конструкций примыкания  полов к стенам и перегородкам
приняты по серии 2.444-15.93, выпуск 0 "Конструкции полов производственных зданий,
Материалы для проектирования".
12.  Расход арматуры для армирования конструкции полов:
ф 10 А400 по ГОСТ 5781-82 - 22,8 т;
ф 5 Вр500 по ГОСТ 23279-2012 - 0,65 т;
ф 8 А240по ГОСТ 5781-82 - 2,2 т;
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Литейный цех

13   Покрытие - плитки керамические по
ГОСТ 6787-2001                           -10мм
  Клеевая прослойка - полимерный клей
-5мм
  Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150,  армированная
металлической сеткой из проволоки
5Вр500 по ГОСТ 23279-2012 с шагом
100х100мм   - 55мм
Существующая бетонная плита пола

213,7

Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - 200мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
100мм
  Существующий грунт основания

Отделение
изготовления

форм с
постами
сушки,

площадка

Отделение
изготовления

моделей  и
сборки их в

блоки с
участком

приготовления
модельного

состава

Венткамеры,
насосная
станция

Отделение
зачистки  и

исправления
дефектов с

постами
контроля и

отпуска
готовой

продукции

Состав  полаТип
пола

Номер
помещения

Экспликация полов (окончание)
Площадь

м2
Схема  пола

или  тип
пола  по  серии

15   Покрытие - плитки керамические по
ГОСТ 6787-2001                           -10мм
  Клеевая прослойка - полимерный клей
-5мм
  Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150  - 40мм
Существующая бетонная плита пола

9,8

49,3

17

Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - 450мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
100мм
  Существующий грунт основания

12,0

18

 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В30
армированная  из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в два
слоя - 200мм
Стяжка из бетона класса В12,5 - 50мм
Существующая бетонная плита пола

10,7

6,319

8,320

8,321  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в
один слой  - 210мм
Существующая бетонная плита пола

4,822 Покрытие бетонное  из бетона класса
В20                                     -40мм
   Плита железобетонная монолитная
из бетона класса В 12,5    -150мм  (см.
256/16-1-КЖ.О)

23  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в два
слоя  - 200мм
Стяжка из бетона класса В 12,5 - 100мм
Существующая бетонная плита пола

8,2

6,6Пандус  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В30
армированная  - по уклону 70-300 мм
Существующая бетонная плита пола

 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В 30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в
один слой - 70мм
Существующая бетонная плита пола

24

14  Покрытие - линолеум (на
теплозвукоизолирующей подоснове,
вспененный) по ТУ 400-1-367-83     -5мм
Клеящая мастика
  Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150  - 40мм
  Утеплитель - пенополистирол
экструдированный марки 35 по
ТУ 5767-00246261013-99               - 20мм
Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150  - 20мм
Существующая бетонная плита пола

28,3

 Покрытие - бетонное из бетона класса
В 30 армированная из ф10 А400 по
ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки 200х200
мм в два слоя  - 200мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
120мм
Существующая бетонная плита пола

 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - 200мм
Подготовка из бетона класса В 12,5-
100мм
  Существующий грунт основания

417,9

Состав  полаТип
пола

Номер
помещения

Экспликация полов (продолжение)
Площадь

м2
Схема  пола

или  тип
пола  по  серии

Цеховой склад
вспомога-
тельных

материалов,
кладовая

технологическ
ой оснастки

Отделение
приготовления
керамической

суспензии

Отделение
плавильно-

заливочное с
участками
прокалки
форм и
ремонта
ковшей,

операторская

Отделение
плавильно-

заливочное с
участками
прокалки
форм и
ремонта
ковшей

Отделение
плавильно-

заливочное с
участками
прокалки
форм и
ремонта
ковшей,

помещение
гидравличес-
кой станции,
помещение
воздушной

станции,
площадка

Цеховой склад
шихтовых

материалов

Шихтозаготов
ительное

отделение,
отделение
термообра-

ботки

Компрессор-
ная

Мужская
гардеробная
на  9 человек
(1в), мужская
гардеробная
 на  6 человек
(2в), мужская
гардеробная

на 82 человека
(1б, 2б),

коридоры,
помещение

охлаждения,
комната

приема пищи,
тамбур

Помещение
для мастеров

Лаборатория
экспресс-
анализа
отливок,
кладовая
образцов,
коридор

16   Существующая бетонная плита полаТепловой узел
цеха №2

Площадка

Площадка

Площадка

Площадка

Площадка

Площадка

Тамбур

Отделение
вытопки

модельного
состава с
участком

регенерации,
отделение
контроля,
ремонта,
сушки и
создание

буферного
запаса форм,

коридоры,
тамбур,

отделение
очистки

отливок и
обрезки

литниковой
системы

  Покрытие - плитки керамические по
ГОСТ 6787-2001                           -10мм
  Клеевая прослойка - полимерный клей
-5мм
  Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150   - 40мм
  Гидроизоляция - Бикрост  ТПП ТУ 5774-
042-00288739-99 - 1 слой (наплавляемый)
  Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150   - 20мм
Существующая бетонная плита пола

25 41,7Душевые,
уборная,
мужская
уборная,
женская
уборная

С
ог

ла
со

ва
но

 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная  из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - 200мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
100мм
  Существующий грунт основания

26Отделение
термообра-

ботки

48,4

27

Пандус 28  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - по уклону 200-
450 мм
Подготовка из бетона класса В 12,5-
100мм
  Существующий грунт основания

9,4

Пандус 29  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Монолитная железобетонная плита из
бетона класса В 30 армированная из ф10
А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки
200х200 мм в два слоя - по уклону 200-
350 мм
Подготовка из бетона класса В 12,5-
100мм
  Существующий грунт основания

4,3

 Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В 30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в
один слой - по уклону 70-330мм
Существующая бетонная плита пола

3,5Пандус 30

Пандус 31  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В 30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в
один слой - по уклону 200-450мм
Подготовка из бетона класса В 12,5 -
100мм
  Существующий грунт основания

Пандус 32  Покрытие -   кварцевый топпинг -
Стармекс ТОП
Стяжка из бетона класса В 30
армированная из ф10 А400 по ГОСТ
5781-82 с шагом ячейки 200х200 мм в
один слой - по уклону 70-250 мм
Существующая бетонная плита пола

5,6

9,1

Лаборатория
формовочных

материалов

33   Покрытие - плитки керамические по
ГОСТ 6787-2001                           -10мм
  Клеевая прослойка - полимерный клей
-5мм
   Стяжка из цементно-песчаного
раствора М50, армированная
металлической сеткой из проволоки 4ВрI
по ГОСТ 8478-81 с шагом 50х50мм  - 55мм
Существующая бетонная плита пола

30,1

Покрытие - бетонное  из бетона класса
В 30 армированная из ф10 А400 по
ГОСТ 5781-82 с шагом ячейки 200х200
мм в один слой - 70мм
Существующая бетонная плита пола

34 8,1Тамбур

25.05.2017

Фиксатор Ф1

Фиксатор Ф1
шаг 800х800

Деталь установки в проектное положение верхней
сетки армирования  подстилающего слоя с

помощью фиксаторов Ф1


